
 

 

    

  

                               

 

 

 

FOODLUBE CHAIN Spray - 400ml

 

Smar do łańcuchów z atestem spożywczym, uniwersalny, smar do łańcuchów i przenośników w aerozolu

Wytrzymały, natryskowy smar do łańcuchów spożywczych, zapewniający maksymalną żywotność

łańcucha

 

 

 

Informacje o produkcie
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FOODLUBE Chain Spray to aerozolowy smar spożywczy do łańcuchów, przenośników, kół pasowych i

rolek w przemyśle spożywczym i innych czystych branżach.

 

Największe zużycie łańcucha występuje między sworzniami i rolkami; tam, gdzie większość środków

smarnych łańcucha po prostu osadza się na zewnętrznych powierzchniach łańcucha, FOODLUBE

CHAIN ​​Spray przenika do tych elementów, aby zapewnić ochronę przed zużyciem, przedłużając w ten

sposób żywotność łańcucha.

 

Spray do łańcucha FOODLUBE wykazuje wysoką stabilność termiczną, zapobiegając tworzeniu się

szlamu i lakierowaniu łańcucha.

 

Certyfikat NSF H1, ISO 21469 i Halal dla pełnej zgodności audytu i spokoju ducha.

Doskonała penetracja rolek, ogniw i sworzni w celu zmniejszenia zużycia i wydłużenia

żywotności łańcucha

Zapewnia bardzo przyczepną warstwę smarną na łańcuchu, aby uniknąć kapania i odprysków

Odporny na zmywanie wodą dla maksymalnej ochrony przed korozją

Pakiet przeciwutleniaczy wydłuża żywotność smaru, wydłuża okresy między smarowaniami i

zmniejsza zużycie smaru

Wykrywalna metalowa nasadka i siłownik DETEX w celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia

tworzywa

Rejestracja NSF H1 i certyfikat ISO 21469 dla pełnej zgodności z audytem

Certyfikat HALAL

Certyfikat koszerności

Przegląd produku

ROCOL® FOODLUBE CHAIN ​​Spray jest nietoksyczny, wodoodporny aerozol smarujący

zaprojektowany przede wszystkim do skutecznego smarowania wszystkich rodzajów łańcuchów i

przenośniki działające w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i inne czyste środowiska.

FOODLUBE CHAIN ​​Spray to doskonały produkt wszechstronny płyn smarujący zawierający dodatki

zwiększające wydajność i poprawić przyczepność. Oferuje również doskonała odporność na

zmywanie wodą i korozję niezbędna ochrona smarów stosowanych w żywności, środowisko

farmaceutyczne i inne czyste środowiska. Dostępny również w formie hurtowej jako OLEJ DO

ŁAŃCUCHA FOODLUBE

 

 

Cechy i zalety

ŁAŃCUCH FOODLUBE Spray ma metalowe wykrywalne elementy z tworzywa sztucznego

(nakrętki aerozolowe i siłowniki) zdolne do wykrycia przez większość sprzętu do wykrywania

metali.

Spray do łańcucha FOODLUBE oferuje doskonałe szeroka odporność temperaturowa od -20 ° C

do + 150 ° C (+ 180 ° C przez krótki czas).

ŁAŃCUCH FOODLUBE Spray wykazuje doskonałe właściwości penetracja i nośność upewniając

się, że produkt smaruje i chroni wewnętrzne rolki, ogniwa, szpilki itp.

FOODLUBE CHAIN ​​Spray zapewnia wodę wypierająca, bardzo przyczepna folia o doskonałych

właściwościach odporność na zmywanie wodą i ochrone na korozję.

FOODLUBE CHAIN ​​Spray ma doskonałe stabilność oksydacyjna skutkująca wydłużeniem okresy

wymiany smaru i zmniejszenie zużycie smaru.

Dane techniczne

FOODLUBE CHAIN ​​Spray nie zawiera: węglowodory mineralne pochodzenia zwierzęcego
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materiały, oleje orzechowe lub modyfikowane genetycznie Składniki.

Produkowany jest spray do łańcucha FOODLUBE tylko ze składników wymienionych na liście

FDA: Grupa FDA 21 CFR 178,3570

Zarejestrowany przez NSF H1 - 122878

ISO 21469

Certyfikat Halal

Certyfikat koszerności

Właściwości

Właściwość Metoda testu Wynik

Wygląd Wizualnie Bladożółty, prawie bezbarwny,

płynny

Typ podstawowy Nie dotyczy Polialfaolefina

Propelent Nie dotyczy węglowodorowe Nie

Dodatki dotyczy Lepiszcze

Podstawa Lepkość płynu w 40 °

C

IP71 - ASTM D445 150cSt

Zakres temperatur - ciągły Nie dotyczy -20 ° C do + 150 ° C

Zakres temperatur - krótkie

okresy

Nie dotyczy Do 180 ° C

Obciążenie spoiny 4-kulowej

IP239

ASTM D2596 180 kg

Wykrywanie metalu:    

Korek aerozolu Równoważny rozmiar kuli > 3,0 mm

Siłownik Równoważny rozmiar kuli > 3,0 mm
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