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Molykote D 321 R spray 400ml

Dtugotrwaty wysokotemperaturowy suchy smar utwardzany w powietrzu na bazie dwusiarczku
molibdenu (19%) i grafitu (4,9%) oraz smaréw statych ,rozpuszczalnikéw i spoiwa.

Zastosowanie - do kombinacji metal/metal, metal/guma, metal/elastomery w zakresie
umiarkowanych predkosciach i przy wysokich temperaturach. Nadaje sie do statego smarowania
wysoko obcigzonych prowadnic o niskich predkosciach slizgowych, ruchéw oscylujacych lub pracy
przerywanej. Usprawnia proces szlifowania, nadaje sie do smarowania w wysokiej prézni i w
ekstremalnych temperaturach, zostat z powodzeniem stosowany do $rub gtowic obrotowych i
oscylacyjnych. Stosowany do mechanizméw ruchomych czesci samochodowych, przetgcznikéw
wysokiego napiecia, wysoko obcigzonych przektadni i két zebatych, smarowania awaryjnego dla
czesci wirnikéw turbin wiatrowych. Powszechnie stosowany do smarowania uszczelek autoklawdw.
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Molykote D-321 R Spray Anti-Friction Coating suchy smar stosowany w przemysle do konserwacji
czesci ruchomych przez dziaty utrzymania ruchu. Przy pokryciu powierzchni na grubos$¢ okoto 20um
dziata skutecznie jako smar staty. Bardzo efektywnie dziata jako smar do tancucha pracujacego w

silnym zapyleniu i wysokiej temperaturze.

Wiecej informacji o produkcie znajdziesz tutaj.
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