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Olej do tarcucha

HELTHDTL

MOLYKOTE.

Molykote® MKL-N 5 litréw - PRODUKT WYCOFANY - Zamiennie oferujemy Molykote CO-220

lub Mkin SPRAY 400ml

Mieszanina statych srodkéw smarnych w oleju mineralnym z dwusiarczkiem molibdenu, o
wiasciwosciach adhezyjnych, antykorozyjnych, antystatycznych i przeciw zuzyciowych stosowana do
dtugotrwatego smarowania tancuchéw. Jest to tzw. suchy smar pozwalajacy na mycie tancucha z
brudu woda bez koniecznosci natychmiastowego smarowania.

Gtéwne zalety produktu DC MKLN to: tatwe przenikanie i penetracja przez rolki taricucha do
niezbednych punktéw smarowania, wysoka odpornos¢ na wilgoé, odpornosé na wyptukiwanie i
zdolnos¢ utrzymywanie smaru na powierzchni tafcucha przez bardzo dtugi okres pracy. Jest to
typowy smar suchy do tancucha pracujgcego w ciezkich warunkach i odpornego na goracg i zimna
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wode. W czasie stosowania Molykote MKL-N nastepuje w okresie pierwszych kilku minut przenikanie
(dzieki specjalnej zdolnosci produktu rozlewa sie on samoczynnie) do najbardziej niedostepnych
elementéw fancucha. Po odparowaniu rozpuszczalnika, jego sktadniki smarowe stajg sie twarde i
pozostajg w strefie tarcia na powierzchni toru (w tym zwigzki antystatyczne), co zapobiega
gromadzeniu sie pytu. Dzieki takiemu unikalnemu sktadowi chemicznemu typowe zastosowania sa
bardzo szerokie i obejmujg przemystowe napedy taficuchowe w szerokim zakresie wielkosci i
predkosci oraz wysokoobrotowe taficuchy w rowerach motocyklach i maszynach przemystowych i
maszynach rolniczych. Moze by¢ réwniez skutecznie stosowany do przektadni otwartych i
przesuwnych prowadnic, przegubdéw uniwersalnych i tahcuchéw transportowych.

Przed zastosowaniem produktu nalezy usunad stary smar i pozostatosci rozpuszczalnikiem np.
Molykote cleaner. Po wyczyszczeniu i wysuszenia fancucha natozy natozy¢ cienkg warstwe przy
uzyciu pedzla, dawkowania kropelkowego lub aerozolu. Mozna réwniez suchy czysty tancuch
zanurzy¢ w produkcie DC MKLN. tancuch moze by¢ uzywany po odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 30
min.). Po odparowaniu, smar staje sie lepki i przylega do powierzchni.

Wiecej informacji na naszej stronie produktu
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